
Die Erweiterung der zweiteiligen Einheit (Art.-Nr. 13 739) zu einem vierteiligen Zug ist durch
Einsetzen einer zweiteiligen Mittelwageneinheit (Art.-Nr.13 748) möglich.
Zum Trennen oder Verbinden der Teile des Doppelstockzuges ist bei den dreiachsigen
Drehgestellen der Bolzen mit der Feder einzudrücken (Abbildung 2). Dadurch wird der Bolzen
aus dem Wagenboden herausgehoben und die Teile lassen sich auseinanderziehen oder
zusammenschieben.
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Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen
abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile

und Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte
scharfe Ecken und Kanten.

0-3

TILLIG Modellbahnen GmbH
Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel. + (0)35971 903-45
Fax + (0)35971 903-19

Service-Hotline:
unsere aktuellen Hotline-Zeiten finden Sie unter:

www.tillig.com

Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
muß an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen
und e lek t ron i s chen Gerä ten abgegeben werden .
Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung
nach der zuständigen Entsorgungsstelle.
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Art.-Nr. 13739 - Zweiteiliger Doppelstockzug der PKP, Ep. V

Die Erweiterung der zweiteiligen Einheit (Art.-Nr. 13 739) zu einem vierteiligen Zug ist durch
Einsetzen einer zweiteiligen Mittelwageneinheit (Art.-Nr.13 748) möglich.
Zum Trennen oder Verbinden der Teile des Doppelstockzuges ist bei den dreiachsigen
Drehgestellen der Bolzen mit der Feder einzudrücken (Abbildung 2). Dadurch wird der Bolzen
aus dem Wagenboden herausgehoben und die Teile lassen sich auseinanderziehen oder
zusammenschieben.
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