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Modelle

im MaBstab 1:160/1:120/ 1:87
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FlexDec" , der Decoder in unseren Digitalmodellen Pufferspeicher fiir Digitaldecoder
Was ist FlexDec® ?

Bei FlexDec® handelt es sich um die in unserem Hause speziell fiir unsere Modeile entwickelte, fest integrierte DCC- - Pufferung fiir Decoder zur Energieversorgung bei Unterbrechung des Gleissignals
Decoderfamilie. Auch wenn sie fest verbaut sind, sind unsere Decoder dennoch flexibel”. Einerseits sind sie modular fiir Decoder ohne integrierte Ladeschaltung vorgesehen

aufgebaut und ermdéglichen damit variable Zugléngen wie z.B. bei der 3teifigen Garnitur des LVT. Andererseits sind sie - Pufferung von Gerduschen, Licht und / oder Motorfunktion

aufgrund ihrer groBen Anzahi an méglichen Funktionsausgéngen und der vielféltigen Konfigurierbarkeit nahezu an jedes - Speicherkapazitdt von 600uF auf kompaktem Raum

Vorbild anpassbar. Mit FlexDec® kénnen nahezu alle Fahr- und Beleuchtungsfunktionen des Vorbilds nachgebildet - Erweiterung der Speicherkapazitdt durch zusétzliches Anléten von Kondensatoren
werden. Die Decoder sind fahrzeugspezifisch vorprogrammiert und erméglichen, mit den pro Modul bis zu 13 getrennt (25V Spannungsfestigkeit)

schaltbaren Ausgéngen, vorbildgerechte Lichtfunktionen. Die realistische Nachbildung einer modernen Innenraumbe- - integrierte Ladestrombegrenzung zur Vermeidung von Kurzschiusserkennung der
leuchtung mit Leuchtstoffréhren ist ebenso méglich wie das Auf-/Abblenden des Spitzenlichtes oder z.B. die automatische Zentrale

Steuerung der Fiihrerraumbeleuchtung, nur um einige Lichtoptionen zu nennen. Selbstversténdlich untersttitzt FlexDec® - Decoderprogrammierung auf dem Programmiergleis ohne Trennung des Speichers
auch die ABC-Technik, sodass "Halt" und "Langsamfahrt" per Bremsmodul kein Problem darstellen. Im Rahmen der - Spannungsbegrenzung der Kondensatorspannung auf 22VDC (kein sichtbarer
Produktentwickiung wurde bei einigen Modellen auch die Unterstiitzung von RailCom® und eine S.U.S.I.-Schnittstelle fiir Ubergang bei Wirkung der Pufferung auch bei Gleisspannung von 22VDC)

den Soundeinbau implementiert. Das Hauptmodul (Motordecoder) ist im angetriebenen Fahrzeugteil untergebracht. - Abmafe maximal (mm) : 25 x 10 x 11 - maximal 600uF Speicherkapazitét (6 x

Bei mehrteiligen Fahrzeugen wird in jedem weiteren Wagen ein zusétzliches Erweiterungs-Modul (Clientdecoder) 100uF Tantal 25VDC)

verwendet. Im Unterschied zu herkémmlichen Decodern, kommunzieren die einzelnen Module untereinander. - AbmaBe gekiirzt (mm) : 13 x 10 x 8 - maximal 200uF Speicherkapazitét (2 x
Dadurch lasst sich die gesamte Einheit trotz der Vielzahl an Funktionen bequem programmieren und steuern. 100uF Tantal 25VDC)

Damit diese Kommunikation zwischen den Wagen stattfinden kann, wird eine stromfiihrende Kupplung bzw. Kinematik - Abmale minimal (mm) : 13 x 10 x 4 - nur Ladeschaltung, keine Speicherkapazitat
vorausgesetzt. Beachtet werden sollte dabei, dass die Erweiterungsmodule, z.B. in Bei- und Steuerwagen, (Speicherkapazitét nur durch abgesetzten Energiespeicher oder Kondensator im Modell)
nur zusammen mit dem Decoder im Triebwagen funktionieren kénnen. Pufferspeicher fiir Digital-Decoder Art.-Nr. 3100

Ein separater Betrieb ist nicht méglich.

DCC - Funktionsdecoder DCC - Decoder fiir StraBenbahnmodelle

Die nachriistbaren Decoder bieten zahlreiche Funktionen: Die nachriistbaren DCC- Decoder bieten zahireiche Funktionen:

- 5 getrennt schaltbare Funktionsausgénge, jeweils 100 mA, einzeln dimmbar - Decodersatz besteht aus 2 Hauptplatinen (Triebwagen-TW & Beiwagen-BW) sowie 4 Beleuchtungsplatinen fiir die
- automatische Analogmoduserkennung, Ausstellungsmodus StralBenbahnmodelle Tatra T4/B4 sowie Gothawagen ET57/EB57 im Mal3stab 1:87 HOm

- erweiterte Decoderadresse fiir Mehrfachtraktion - 10 getrennt schaltbare Funktionsausgédnge, einzeln dimmbar, Lichtfunktionen wie automatisches Bremslicht, Blinker,
- die Ausgénge kénnen frei auf die Funktionen ,FL", ,F1" - ,F12" gelegt werden Warnblinken, Aufblenden sowie Standlicht sind voreingestellt

- wahlweise mit 8 Kabelanschliissen oder mit 4poligem Stecker und 4 Litzen - ABC-Technik mit ,Halt, ,Langsamfahrt* und ,Pendelverkehr” inkl. ,konstantem Bremsweg* (nur im Triebwagen)

- Komfortdimmung: Einstellung der Helligkeit bequem per Fahrstufenregler méglich - RailCom® V1.2., S.U.S.I.-Schnittstelle und automatische Analogmoduserkennung (teilweise nur im Triebwagen)

- Abmessungen: 21 x 9 x 2,7mm (3010K) und 19 x 9 x 2,7 mm (3009K) - die Ausgénge kénnen frei auf die Funktionen ,FL*, ,F1" - ,F15" gelegt werden (F16-F28 mit Einschrénkungen)

- weitere Informationen finden sie unter www.kres.de/dcc-decoder-fuer-strassenbahn.html

Gelbe, rote, weile und orange LED’s am Kupferlackdraht sind als Zubehér lieferbar.

Platinerwarianta ETET JEBST
Ansicht wan urien

Platinervarniarie ETS7
Angchi won aban

o Piainanveriants EBST
- - Ansicht von chean -

Baleuchiungeplating
{wom und hinban)
2x pra Platinervariare

‘ R ot sl s el el s e
Art.-Nr. 20161: Platinensatz fiir Tatra T4/ B4, Art.-Nr. 20162: Platinensatz fiir Gotha ET57/ EB57
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Die Entwicklung der Leicht-Verbrennungs-Triebwagen LVT begann Ende der 50er Jahre. Sie wurden ab 1964
in Serie im ehemaligen VEB Waggonbau Bautzen bzw. Goérlitz gefertigt. Sie pragten viele Jahre das Bild

der Nebenstrecken als “Ferkeltaxi”, “Blutblase” oder auch “Roter Brummer”.

Bis heute sind einige Exemplare erhalten und werden teilweise liebevoll gepflegt.

VT 2.09 + VS 2.08, Ep Ill der DR
Art.-Nr. 209N / 209ND
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Jedes LV T-Modell ist wahlweise mit 6poliger Schnittstelle nach NEM 651 oder mit fest

installiertem Decoder FlexDec erhéltlich. Dies gilt auch fiir die zusétzlichen Mittelwagen.
Fiir die FlexDec’- Version ist die Artikelnummer stets mit einem “D” zu ergénzen.

VT 772 +VS 972, Ep V
Art-Nr. 772/ 772D

Dummy ohne Antrieb Zusétzlicher Mittelwagen

VT 2.09.219, zur Realisierung einer 3fach-Traktion
——7T Eplll der DR VS 2.08.219, Ep Il der DR,

Art.-Nr. 209TD mit 2 Kupplungssteckplatzen

Art.-Nr. 208MW / 208MWD

LVT 172.152-1,

Ep IV der DR WL LVS 172.722-1, Ep IV der DR,

Art.-Nr. 172TD et ot Art.-Nr. 172MW / 172MWD

Mit den Ergdnzungswagen kénnen folgende Traktionen zusammengestellt werden:
- Grundeinheit + Ergdnzungswagen LVS; LVT der Grundeinheit + LVT-Dummy; LVT der Grundeinheit + Ergédnzungswagen LVS + LVT-Dummy
- 4er-Traktionen kénnen auf Anfrage realisiert werden, da ein Umbau des LVS der Grundeinheit zwingend erforderlich ist!

4

Ab sofort werden die mit FlexDec® ausgestatteten
Modelle mit S.U.S.I. - Schnittstelle ausgeliefert.

LVT 172 + LVS 172, Ep IV der DR
Art.-Nr. 172N /172 ND

. -

DR L 4, =i
LVT 171 + LVB 171, Ep IV der DR
Art.Nr. 171/171D

VT 772.342-2, Ep V
der DB-Regio AG Leipzig
Art.Nr. 772R / 772RD



Modelleisenbahnen

im MaB3stab 1: 160/ 1:120/ 1:87

VT 4.12.001/BR 173 001/ VT 4.12.002 / BR 173 002

BR 173 002, Epoche IV der DR

che Illl der DR

Die 4achsigen Diesel-Leichttriebwagen waren Einzelbaumuster die in den Jahren 1964 bzw. 1965
vom damaligen VEB Waggonbau Bautzen hergestellt worden. Urspriinglich als Nachfolger
der 2achsigen LVT geplant, wurde eine Serienfertigung nicht realisiert. Im Zusténdigkeitsbereich

der Reichsbahndirektion Cottbus waren sie bis 1975 bzw. 1978 im Einsatz.

Die Innenbeleuchtung ist serienméafig in
allen Modellen vorhanden.

Mit FlexDec® kann z.B. die Fiihrerstands-
beleuchtung separat geschaltet werden.

Foto: Dr. Christoph Krell == == . e _-f gt i - -

In diesem Zustand wurden die traurigen Reste des Prototyps

in Dessau gesichtet. Ein Wiederaufbau ist wohl eher unrealistisch.
Somit bleiben die Modelle zur Erinnerung an

ingenieurtechnische Leistungen vergangener Tage.

BR 173 002 mit 2 verschiedenen

. HO0-Modell Fronten nach Unfallinstandsetzung

Nicht geeignet fiir Kinder unter 14 Jahren.

[eeeees] OUI.. (;ﬂ\—\) Originalgetreue Modelle fiir erwachsene Sammler und Modellbauer.
-« >

Die Modelle sind in folgenden Varianten im Sortiment:

1:160 1:120 1:87

Betriebsnummer Epoche | Artikel-Nr. Rmin | Lange Artikel-Nr. Rmin | Lange Artikel-Nr. Rmin | Lange
VT4.12.01 DR/l | N1731/ N1731D|{192 mm | 150 mm 1731/ 1731D 286 mm | 206 mm - -
BR173 001 DR/IV | N1733/ N1733D {192 mm | 150 mm 1733/ 1733D 286 mm 206 mm - -
VT4.12.02 DR/ 1Nl - - 1735/ 1735D 286 mm 208 mm 17350/ 17350D |362 mm |284 mm
BR173 002 DR/ IV - - - 1732/ 1732D 286 mm |208 mm 17320/ 17320D |362 mm |284 mm
BR173 002 nach Unfall| DR/ IV - - - Exklusivmodell Spiele Max| 286 mm [208 mm 17340/ 17340D  |362 mm |284 mm
BR173 002 Graffiti - - - 1734G, ausverkauft 208 mm | Exklusivmodell Spiele Max. - 284 mm




Modelleisenbahnen
im MaBRstab 1:120

Doppelstock-Gliederzug DGB12, Doppelstock-Gepédckwagen DDg(e) et cestme s Kindor urtor 34 o 1 Modellbaer

Anfang der 1960er Jahre wurden im Raw Delitzsch 4achsige Doppelstock-Gepéckwagen hergestellt. Im Rahmen eines Rekonstruktionsprogrammes
wurden insgesamt 21 Wagen auf Laufwerken und Untergestellen alter Reisezugwagen in verschiedenen Ausfiihrungen gebaut. Der 1tiirige Gepéack-
wagen lief auf zweiachsigen Schwanenhals-Drehgestellen und die 2tiirigen Gepé&ckwagen liefen auf zweiachsigen Drehgestellen der Bauart Gérlitz.
Mit ihren hohen Ubergéngen waren dieDoppelstock-Gepéckwagen als Ergénzung fiir die 5teiligen Doppelstockgliederziige DGBe (DGB 12) vor-
gesehen. Spéter wurden sie auch in Expressgut- und Gepéckziigen eingesetzt. Anfang der 1980er Jahre wurden alle Wagen ausgemustert und
verschrottet.

Das Modell des Gepéckwagens ist serienméf3ig mit Innenbeleuchtung und mit der Fahrtrichtung wechselnden Schlusslichtern ausgestattet.

Die Nachriistung eines Funktionsdecoders, z.B. KRES 3009K, ist mdglich.

Wesentlich mehr Effekte kénnen durch Nachriistung einer FlexDec® Platine, Artikel-Nr. 19610402, realisiert werden. Neben 10 getrennt schalt- und
dimmbaren Lichtausgéngen, besteht dort auch die Einbaumdglichkeit fiir einen Pufferkondensator.

Doppelstock-Gliederzug DGB12

DR, Epoche lil, Artikel-Nr. 1957

Das Modell ist in Vorbereitung und wird im 2. Halbjahr 2018
zur Auslieferung kommen.

eilig

Doppelstock-Gepédckwagen DDg(e)

DR Epoche lliI: Artikel-Nr. 1961, Betriebs-Nr. 152-004
Artikel-Nr. 1962, Betriebs-Nr. 152-006

D oche IV: Artikel-Nr. 1963, Betriebs-Nr. 92-14 005
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Modelleisenbahn
im MaBstab 1:120

Doppelstock-Gliederzug DGBgqe, DGBge (e | R 16771837 ool 7). Wit guaigne i indar ander 14 e Hocetoaser

4teilig Steilig DGBgqe

Das Modell entspricht der Lieferserie
der Jahre 1970/71 des VEB Waggonbau
Gdrlitz an die Deutsche Reichsbahn.

In dieser Zeit wurden 6 Einheiten ohne =
und 25 Einheiten mit Steuerabteil fiir den | =
Wendezug-Einsatz geliefert. Nach lang-
Jjahrigem Einsatz im Fernverkehr wurden
sie dort schrittweise herausgeldst und im
Nahverkehr eingesetzt; z.B. im Elbtal
von Dresden nach Schmilka

und bei der S-Bahn Halle.

Die Ziige mit Steuerabteil kbnnen auch mit werkseitig
eingebautem KRES - Lichtdecoder bestellt werden!

@ auch lber eine schaltbare Fiihrerstandsbeleuchtung.

DGBggqe (5teilig): mit Wendeeinrichtung
(Steuerabteil), Epoche IV der DR
Art.-Nr. 1971N

Art.-Nr. 1971ND (mit Lichtdecoder)

DGBq (4teilig): mit Wendeeinrichtung
(Steuerabteil), Epoche IV der DR
Art.-Nr. 1974

Art.-Nr. 1974D (mit Lichtdecoder)

Das Vorbild war bis 1993

in Thiringen im Einsatz.

Wagenkasten laubgriin, Dach rehbraun
Das Modell kann mit einem Ergdnzungs-

DGBge (5teilig): ohne Wendeemnchtung, “ = ST : ‘: wagen, Art.-Nr. 19741, zu einer 5teiligen

Epoche IV der DR et ST T - %’ . Einheit erweitert werden.

Art.-Nr. 1970N y TP, S R o e s

Neuauflage mit gednderten Betriebsnummern

DGBggqe (5teilig): mit Wendeeinrichtung (Steuerabteil), Epoche V der DR, i‘{,’c'}ff,f,fg"ss,-f,‘:}’g,-,','},';l‘j‘;ae:,'?g“;eg’ee,;,’,"c',’,‘iﬂﬁgs_ ! .,

nach dem Vorbild der S-Bahn Halle Baugruppen erhiltlich: Lichtdecoder zur UmrUStung

Art.-Nr. 1972 / Art.-Nr. 1972D (mit Llchtdecoder)

- 5teilig: Art.-Nr. 197076 - einfacher Austausch

- dteilig: Art.-Nr. 197476 gf:: ﬂ[’;:igggfl:lc’l’:beleuchtung

- 1teilig: Art.-Nr. 197477 - Schnittstelle fiir
Innenbeleuchtung

Art.-Nr. 197170D

Neben einzeln dimmbaren Lichtausgéngen verfligt dieser



Der Schnelltriebwagen der Bauart “Gérlitz” wurde in den Jahren 1963 bis 1968 im ehemaligen Diese Versionen sind im aktuellen Lieferprogramm,

VEB Waggonbau Gérlitz gebaut. Eingesetzt als 4-6teilige Einheiten oder auch in Doppeltraktion, und wahlweise mit FlexDec® und Sound verfiigbar:
erlangte er als “Karlex”, “Berlinaren” oder “Vindobona” auf internat. Strecken einen legendéren Ruf.

" VT 18.16, Epoche Ill der DR,
& 4teilige Grundeinheit
Art.-Nr. 1813N / 1813ND/ 1813NDS

Nachauflage mit gednderter
Betriebsnummer: VT18.16.08

" BR 175, Epoche IV der DR,
* © Epoche lll - Lackierung,
4teilige Grundeinheit

Art.-Nr. 1817 / 1817D/ 1817DS
Nach dem Erhalt der EDV-

Nummer waren die Ziige

noch kurze Zeit mit dieser

. B . . . ] Farbgebung im Einsatz.

Das Modell ist als 4teilige Grundeinheit in vielen Varianten verfiigbar und kann mit Ausnahme der

Prototypen durch einzelne Ergédnzungswagen VMe erweitert werden. Das Modell ist serienmél3ig
mit Innenbeleuchtung ausgestattet.

" BR 175, Epoche IV der DR,
4teilige Grundeinheit
Art.-Nr. 1814N / 1814ND/ 1814NDS

Die Modelle sind in verschiedenen Ausstattungsvarianten lieferbar:
- Analogversion mit 6poliger Schnittstelle gemals NEM 651,

- mit FlexDec", siehe Seite 3

- mit FlexDec® und eingebautem Sound

VT 18.16.02, Epoche Il der DR, Lackierung 1965, Art.-Nr. 1812/ 1812D/ 1812DS

BR 675 (ex BR 175),
. “Museumszug”,

. 4teilige Grundeinheit

Art.-Nr. 1816 / 1816D/ 1816DS
Bevor der 6teilige Museumszug 1994/95
nach einer Instandsetzung wieder mit
dem urspriinglichen Epoche Iil - Anstrich
versehen wurde, war er 1992/93 als

BR 675 zu zahlreichen Ausflugsfahrten
auch auBBerhalb Deutschlands im Einsatz.

Aufgrund der groBen Nachfrage kann es gelegentlich zu Lieferzeiten
von einigen Monaten kommen. Wir bitten dafiir um Verstdndnis.




Durc;h de?; Einsatz der Ergdnzungswagen VMe kc'inné

die Triebzae zu

5- oder 6teiligen Einheiten erweitert werden;, alternativ auch mit FlexDec"!

Folgende Wagen sind im Programm:

Epoche lli:

Epoche llI-IV:

Epoche IV:

Epoche IV-V:

VT 18.16.01, Epoche Il

VMe 18.16.03
Art.-Nr. 18131/ 18131D

VMe 175 507-3
Art.-Nr. 18171/18171D

VMe 175 503-2
Art.-Nr. 18141/ 18141D

VMe 975 509-1
Art.-Nr. 18161/ 18161D

Prototypenlackierung 1963

VMe 18.16.04
Art.-Nr. 18132/ 18132D

VMe 175 501-6
Art.-Nr. 18172/ 18172D

VMe 175 509-9
Art.-Nr. 18142/ 18142D

VMe 975 511-7
Art.-Nr. 18162/ 18162D

Sondermodell:

Einzelner “defekter” Triebkopf

mit: Normschacht fiir Kurzkupplung,

ohne: Kupplung, Stromabnehmer und Beleuchtung

Die Auswahl der Gehéuse erfolgt nach Verfligbarkeit der Betriebsnummern!

i 1 L

VTa oder VTh, Epoche lll BR 175, Epoche IV BR 975, Epoche IV-V
Art.-Nr. 181390 Art.-Nr. 181490 Art.-Nr. 181690

Zur Umriistung élterer Modelle mit gelber Beleuchtung auf warmweil3e
Beleuchtung sind verfiigbar:

- 4teiliges Platinenset fiir Grundeinheit: Art.-Nr. 181370
- Einzelplatine fiir VMe: Art.-Nr. 181371

mit FlexDec":
- 4teilig fiir Grundeinheit: Art.-Nr. 181370D, inklusive S.U.S.l.-Schnittstelle
- Einzelplatine fiir VMe: 181371D

Fiir die nachtrégliche Ausstattung mit Sound unterbreiten wir gern ein Angebot.

BR 175, Epoche IV
“Jugendklubzug”




Die Nahverkehrstriebwagen der Baureihe 628.4 sind Weiterentwicklungen der
Baureihen 628.0 - 628.3. In dieser Ausfiihrung wurden 1992-96 (ber 300 Ziige fiir
den Einsatz im Regional- und Ausflugsverkehr in ganz Deutschland hergestelit.

U M R Exklusivmodell
BR 628.4, Epoche V der DB AG
Art.-Nr. 6284M
Art.-Nr. 6284MD Auf Anfrage kénnen die Modelle auch mit geédnderten Zugzielanzeigen ausgestattet werden.

Die Modelle sind serienmé&Rig mit Innenbeleuchtung und fahrtrichtungs-
abhéngiger Spitzen- und Schlussbeleuchtung ausgestattet.

Neben der Ausfiihrung mit 6poliger Decoderschnittstelle werden die Modelle
auch mit integriertem FlexDec® ausgeliefert!

Zahlreiche, vorbildspezifische Beleuchtungsfunktionen sind dabei
vorprogrammiert; z.B.:

- separate Schaltung von Fiihrerstandsbeleuchtung und Zugzielanzeige,

- dimmbare und zeitlich versetzt aufleuchtende Innenbeleuchtung,

- abblendbare Scheinwerfer,

- Nebenbahnbeleuchtung, u.a.

BR 628.4, Epoche V der DB AG
Art.-Nr. 6284R
Art.-Nr. 6284RD

Eine Neuauflage des Modells ist in Vorbereitung. Neben der bekannten
Betriebsnummer wird im 2. Halbjahr eine weitere Version erscheinen:
Art.-Nr. 6285R/ 6285RD (dann auch neu mit S.U.S.I.-Schnittstelle)

10




Modelleisenbahnen

im MaRBstab 1:120
,Glaserner Zug“ 491 001-4

172 |Rmn | oo [0 o
« S| 286 <>

- Originalgetreue Modelle fiir erwachsene Sammler und Modellbauer.
ZI\\N|  Nicht geeignet fiir Kinder unter 14 Jahren.

»Gldserner Zug”, BR 491 001-4, ex ET 91 01, Art.-Nr. 4911/ 4911D, Epoche V, DB

g - “__ -

Das Vorbild 1992 in der

Die beiden elektrischen Aussichtstriebwagen wurden 1933 fiir die
Reichsbahndirektion Miinchen in Auftrag gegeben und 1935 mit den
Betriebsnummern elT 1998 und 1999 geliefert. Hersteller waren die
Heidelberger Waggonfabrik Fuchs (wagenbaulicher Teil) und die

AEG Berlin (elektrische Ausriistung). 1940 erfolgte eine Umnumme-
rierung in ET 91 01 und ET 91 02. Der nur kurz im Einsatz gewesene

ET 91 02 brannte nach einem Bombenangriff auf Miinchen im

Bw Miinchen Hbf aus und wurde am 9. Juli 1943 ausgemustert.

Mit zunehmender Streckenelektrifizierung wurden weitere
Einsatzmdéglichkeiten auch in Richtung Norden erschlossen.

Neben immer weiteren Zielen fiir Tagesfahrten kamen auch mehrtégige
Touristikfahrten, u.a. auch in die Schweiz hinzu. Bis 1995 kam der
Gléserne Zug auch in alle 5 neuen Bundesldnder sowie am 22.05.92 (iber
Bad Schandau nach Decin in die damalige Tschechoslowakei.

Im Laufe seiner 60jahrigen Dienstzeit hat sich neben geringfligigen
technischen Verédnderungen, z.B. bei der elektrischen Dachausriistung,
den Stirnlampen und dem Schiirzenbereich, hauptséchlich sein
Aussehen durch verschiedene Anstriche auffallend verdndert.

Durch einen Unfall am 12. Dezember 1995 kam dann sein vorlédufiges Aus.

Quelle: BSW-Gruppe ET491 - Gldserner Zug

in Vorbereitung:

Gldaserner Zug, DB Epoche IV
in der Farbgebung ab 1971:
olympiablau

Artikel-Nr. 4912/ 4912D

Mit dem zum Lieferumfang gehérenden NEM-Schacht und den austauschbaren
Radsétzen ohne Ritzel kann das Modell auch als Beiwagen betrieben werden.
Somit kann der Betrieb auf einer nicht elektrifizierten Strecke, z.B. mit einer
vorgespannten Diesellok, nachgebildet werden.

ML, ‘:‘

Auf Anfrage kann das Modell auch mit
Sound ausgeliefert werden.

Fiir den Selbsteinbau bieten wir ein Sound-
modul, bestehend aus 1W-Lautsprecher
und Schallkapsel an.




im MaBBstab 1:160/1:120

VT 135 062/ 067 und VB 140 312 BR 186 004-8 mit BR 190 820-1

Modelleisenbahnen

BR 186 004-8 mit BR 190 820-1, Epoche IV der DR

12

x| [ole - Originalgetreue Modelle fiir erwachsene Sammler und Modellbauer.

=i <'» | |7/\N|  Nicht geeignet fiir Kinder unter 14 Jahren.

Der Triebwagen entspricht in Farbgebung

und Beschriftung dem VT 135 067 der DRG Epoche Il.
Nach der Auslieferung am 22.05.1937 war

er zuerst in Ndrnberg beheimatet.

Nach 1945 wurde er als M140 301

der CSD betrieben.

Das Modell entspricht in Farbgebung und Beschriftung
dem VT 135 062 der DR, Ep. Ill.

Das Fahrzeug war von 1947 bis 1965

im Bw Dresden Pieschen der Rbd Dresden beheimatet.
Von 1957 bis 1964 erfolgte der Einsatz

auf der Strecke von Bad Schandau nach Sebnitz.

Einer der 6 VB, welcher nach dem 2.Weltkrieg
bei der DR verblieb, war der VB 140 312.

1970 erhielten 6 Triebwagen die neuen Betriebsnummern
186 004— 007, 258 und 259. Mitte der 1970er Jahre erfolgte
die Ausmusterung der Fahrzeuge.

Das Modell entspricht in Farbgebung und Beschriftung
dem Zustand ab Friihjahr 1973.

Zwei der Beiwagen waren bei der DR bis 1977 im Einsatz
und erhielten die Betriebsnummern 190 818 und 190 820.

Die Modelle sind einzeln oder auch im Set verfiigbar.




Modelleisenbahnen
im MaRRstab 1:160/ 1:120
VT 70 923/ 943 und VB 140 286

Einheits-Nebenbahntriebwagen Bauart CPwVT-34 — VT 135: Die Entwicklung der zweiachsigen Einheits-Nebenbahntriebwagen VT 135 061 bis 132 erfolgte Mitte der 1930er Jahre durch
die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft. In den Jahren 1937 bis 1938 wurden 64 Stiick an die DRG geliefert.
Das Modell entspricht in Farbgebung und Beschriftung dem VT 70 943 der DB Epoche Ill. 1954 wurde der VT 70 943 nach Bamberg abgegeben und war spéter bis 1961 im Bw Ingolstadt beheimatet.
Der Beiwagen: Von der Firma Talbot wurden 1937 und 1938 insgesamt 70 Fahrzeuge der Gattung CPostv-36 gebaut. Bei der DRG erhielten sie die Nummern VB 140 260 bis 329.

Die Fahrzeuge wurden (iberwiegend mitden VT 135 061 bis 132 eingesetzt, da sie dullerlich diesen sehré&hnlich waren. Nach 1945 wurden 30 VB von der DB wieder in Betrieb genommen.

Der VT 70 923 warvon 1946 bis 1960 im Bw Ingolstadt beheimatet.
Der Einsatz erfolgte fiir den Pendelverkehr Eichstétt Bf— Eichstatt Stadt.
Desweiteren fuhrder VT 70 923 auf der Strecke Eichstétt-Kipfenberg
und auf den Nebenbahnen in der Hallertau.

o OUI“
-« >

N

VT 70 943 mit VB 140 286, Epoche lll der DB

1:160 1:120

Betriebsnummer Epoche Artikel-Nr. Rmin LGP, ca. Artikel-Nr. Rmin LGP, ca.
VT135 067 DRG/ Il |[N1354/ N1354D 192 mm 77 mm  |1354/ 1354D 286 mm 102 mm
VB140 312 DRG/ Il [N1404/ N1404D 192 mm 77 mm 1404/ 1404D 286 mm 102 mm
VT135 067 + VB140 312 DRG/ Il |[N1351404/ N1351404D | 192 mm 155 mm |1351404/ 1351404D | 286 mm 205 mm
VT135 062 DR/ Il |N135/ N135D 192 mm 77 mm 1351/ 1351D 286 mm 102 mm
VB140 312 DR/ Il |N1401/ N1401D 192 mm 77 mm  |1401/ 1401D 286 mm 102 mm
VT135 062 + VB 140 312 DR/ Il IN1351401/ N1351401D | 192 mm 155 mm 1351401/ 1351401D 286 mm 205 mm
VT70 923 DB/ Il N1358/ N1358D 192 mm 77 mm 1358/ 1358D 286 mm 102 mm
VT70 943 DB/ Il |N1359/ N1359D 192 mm 77 mm 1359/ 1359D 286 mm 102 mm
VB140 286 DB/ Ill  |N1409/ N1409D 192 mm 77 mm  |1409/ 1409D 286 mm 102 mm
VT70 943 + VB140 286 DB/ Il |IN1351409/ N1351409D | 192 mm 155 mm [1351409/ 1351409D | 286 mm 205 mm
| S —
BR186 004-8 DR/ IV |N1355/ N1355D 192 mm 77 mm 1355/ 1355D 286 mm 102 mm
BR190 820-1 DR/IV |N1405/ N1405D 192 mm 77 mm 1405/ 1405D 286 mm 102 mm
BR186 004-8 + BR190 820-1 | DR/IV [N1351405/ N1351405D | 192 mm 155 mm |1351405/ 1351405D | 286 mm 205 mm

Originalgetreue Modelle fiir erwachsene Sammler und Modellbauer.
Nicht geeignet fiir Kinder unter 14 Jahren.

Alle Modelle sind serienmal3ig
mit Innenbeleuchtung und
richtungsabhéngigen Spitzen-
und Schlusslichtern
ausgestattet.

Modelle mit integriertem
FlexDec® sind mit einem ,D*
am Ende der Artikelnummer
gekennzeichnet; siehe
Erlduterungen auf Seite 3.

Kupplungs-Normschéchte im
Zubehor ermdéglichen die
Verwendung einer Kupplung
lhrer Wahl; z.B. zum
Umsetzen des Beiwagens.




Modelleisenbahnen
SVT 137, Bauart “KéIn” BRI
Urspriinglich nur mit Plétzen der 1. Klasse ausgestattet, begann 1938 der Einsatz der 3teiligen Triebziige im Schnellverkehr mit insgesamt 14 gebauten Einheiten.

Nach dem 2. Weltkrieg waren die Ziige in beiden Teilen Deutschlands im Einsatz. Anfang der 60er Jahre wurden die Ziige der DB von der DR (ibernommen, mit neuen Antrieben aus-
gestattet und teilweise auf internationalen Strecken als “Vindobona” oder “Neptun” eingesetzt.

. — Y L] .

SVT 137 273 Bauart ,,KéIn“, Epoche lll, DR, 3teilig

Art.-Nr.: 1372/ 1372D/ 1372DS (mit Sound) Ergédnzungswagen zur Erstellung eines
4teiligen Zuges, Epoche lll, 137 858c Bin,

Rev. 25.08.65
zusatzliche Tiir nach Forménderung
Art.-Nr. 13721/ 13721D

4teilige Einheit bestehend aus SVT 137 273
und Ergédnzungswagen:
Art.-Nr. 1370/ 1370D/ 1370DS

SVT 137 278 als ,,Vindobona*“, Epoche Ill, DR SVT 137 273, Epoche Il, DRG

Art.-Nr. 1373/ 1373D/ 1373DS (mit Sound) Art.-Nr. 1371/ 1371D/ 1371DS (mit Sound)

14




Modelleisenbahnen
im MaRstab 1:120

BR 1 8 2 y Ba U art “ 6’ n ” ‘E‘ 5&? 283 E’I.: //_v\< Nicht geeignet fiir Kinder unter 14 Jahren.

1970 wurden die Fahrzeuge entsprechend den giiltigen Richtlinien mit neuem Anstrich und gednderten Betriebsnummern versehen.

.

BR 182 Bauart ,,KéIln“, Epoche IV der DR

gegeniiber der 1. Auflage geédnderte Betriebs-
nummer: BR 182 009/010

Art.-Nr. 1376/ 1376D/ 1376DS

Innenbeleuchtung serienmégig!

Exklusivmodelle fiir Spiele Max AG

Das Modell orientiert sich an einem Fotodokument, welches SVT 06.704, Deutsche Bundesbahn, Epoche iif
den Zug mit starken Gebrauchsspuren im Mai 1975 auf den Farbgebung : grau/ taubenblau
Gleisen des Bahnhofs Kénigs-Wusterhausen zeigt. Triebkopf a Auslieferung: Herbst 2017

und der Mittelwagen sind mit abweichenden Anstrichen versehen,
die noch nicht dem neuen Farbsystem entsprechen.
Auslieferung: Herbst 2016

BR 137 858, DR Epoche Il
mit ,runden” Fenstern im Fiihrerstand
Auslieferung: Februar 2018




Modelleisenbahnen
im MaRBstab 1:120

113 H /) x| | Rmin oleel | == Originalgetreue Modelle fiir erwachsene Sammler und Modellbauer.
VT 1 3 7, B aua I‘t S te ttl n \E‘ 286 E 3?) P | [//\N|  Nicht geeignet fiir Kinder unter 14 Jahren.

- >

VT 137 331a/b, Epoche lll der DR N-Modell in Vorbereitung:
TT-Modell: Art.-Nr. 1383/ 1383D/ 1383DS Art.-Nr. N1383/ 1383ND

ﬂ.‘

B ER N

TT-Modelle in Vorbereitung:

VT 137 ,,Stettin“ DRG, Epoche Il Foti Ree
Artikel-Nr. 1382/ 1382D/ 1382DS

Bei nochmaliger Recherche wurde bekannt, dass
der abgebildete VB 147 551a/b nie im aktiven
Einsatz war. Deswegen wurde entgegen der
urspriinglichen Ankiindigung entschieden,

das Modell mit der Betriebsnummer 197 842-8
als Beiwagen der Epoche IV auszuliefern.

Art.-Nr. 1384/ 1384D (mit Funktionsdecoder)
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VT 798 581-5 + VS 998 625-8 in Vorbereitung: eiwagen VB 998
Epoche IV der DB DB, Epoche IV
Art.-Nr. 9801/ 9801D Artikel-Nr. 9811/ 9811D

Die Ausstattung mit Sound ist auf
Nachfrage méglich.

in Vorbereitung: %
VT 98 + VB 98

DB, Epoche Il
Artikel-Nr. 9802/ 9802D
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Modelleisenbahnen
im MaBstab 1:22,5

Standmodelle 1:87

Originalgetreue Modelle fiir erwachsene Sammler und Modellbauer.

GI ei S k r a f tr a d Typ 1 Nicht geeignet fiir Kinder unter 14 Jahren.

Schienentrabis fiir die Gartenbahn, mit Antrieb, Scheinwerferlicht, 8pol. Decoderschnittstelle

Moped KR 50, M 1:87
2 Komplettmodelle, Art.-Nr. 10050

‘E-I

Im Museumsfiihrer des VSE ist zu lesen:

Ende der 1950er wurden die ,,Schienentrabis” als Dienstfahrzeuge
ftir Oberbaukontrolleure und Bahnmeistereien entwickelt und in

mehreren Serien gebaut.

Die Verwendung des 500 cm?*- Zweitakt-Otto-Motors, des Getriebes AWO 425 7; M 1:87

und der Achsen gab dem Fahrzeug seinen Namen. mit Seitenwagen, Art.-Nr. 10425
Heute sind noch ca. 10 Fahrzeuge erhalten, die teilweise fiir
Mitfahrten angeboten werden; z.B. im Eisenbahnmuseum
Schwarzenberg.

Die Antriebe sind auch als separate
Baugruppe fiir die Spurweiten

45 mm und 64 mm erhiltlich:

- kraftvoller Motor, bis 25VDC

- Achsabstand 58 mm

- optional mit und ohne Haftreifen

weitere Informationen unter www.kres.de

. -..# :




Modelleisenbahnzubehor
im MaBstab 1:160/ 1:120/ 1:87, Standmodelle

Gleiskraftrad Typ 1 und 2 mit Anhangern/ Moped KR 50 und AWO 425 T

Ubersicht TT- Modelle:
50005: gelb, offen, komplett
50055: gelb, geschl., komplett
55555: gelb Bausatz

50007: blau, offen, komplett  E=S
50077: blau, geschl., komplett 8
77777: blau, Bausatz

Ubersicht HO- Modelle:
50500: gelb, offen, komplett
50050: gelb, geschl., komplett
55500: gelb Bausatz

70700: blau, offen, komplett
70070: blau, geschl., komplett
77700: blau, Bausatz

Die Abbildungen zeigen die HO-Modelle.

TT-Modelle:

99909: Transportanhénger

99999: Bausatz Transportanhédnger
88808: Personenanhédnger

88888: Bausatz Personenanhénger

Der Personenanhénger fiir den Ausflugsverkehr

HO-Modelle:

90900: Transportanhdnger

99900: Bausatz Transportanhénger
80800: Personenanhénger

88800: Bausatz Personenanhénger

Der Transportanhénger fiir diverse Arbeitsmittel

Originalgetreue Modelle fiir erwachsene Sammler und Modellbauer.
Nicht geeignet fiir Kinder unter 14 Jahren.

Das Gleiskraftrad Typ 2 - Schlenenmoped
wurde Anfang der 1960er
Jahre im ehemaligen

FEV Blankenburg/ Harz gebaut.

Grundlage ist der Kleinroller
KR50 aus dem ehemaligen
VEB Simson Suhl.

Die Fahrzeuge wurden in
den Spurweiten 1435 mm,
1000 mm und 750 mm gefertigt.

Mit einer Leistung von 2,1 PS

wurden bis zu 30 km/h erreicht. M 1:87, Komplettmodell

TT- Modell:
Art.-Nr. 44404: Komplettmodell
Art.-Nr. 44444: Bausatz

HO- Modell:
Art.-Nr. 40400: Komplettmodell
Art.-Nr. 44400: Bausatz

Schienenfahrrédder
nur als Bausatz
Verpackung enthélt 2 Bausétze

M 1: 120: Art.-Nr. 22222
M 1: 87: Art.-Nr. 22200

MaBstab 1:160
Schienentrabi mit
Personenanhénger

als Bausatz
Artikel-Nr.: 88805

19




Modelle

Fiir das Modell im MaBstab 1:120 bieten wir detaillierte Bausétze an.
Art.-Nr. 33701: fiir deutsche Kennungen
Art.-Nr. 33702: fiir tschechische und slowakische Kennungen

Auslieferung
mit gednderter Kennung: DDR-SST

Den Produktverpackungen liegen ausfiihrliche Informationen einschlie3lich der Explosionsdarstellungen mit Artikelnummern bei.
Diese Informationen sind auch auf unserer Internetseite abrufbar.  http.//www.kres.de/support.htm/
Wenn also Ersatzteilbedarf besteht, kénnen Sie sich unter Verwendung der Artikelnummern an einen Fachhéndler oder auch an uns direkt wenden.
Funktionelle Teile sind in der Regel kurzfristig lieferbar. Dekorierte Gehduse kénnen auch einmal ausverkauft sein.

Dann muss mit ldngeren Lieferzeiten gerechnet werden.

Wir bitten um Versténdnis, dass Ersatzteile nur in der dargestellten Konfektionierung, z.B. zusammen mit anderen Artikeln in einem Spritzgussteil,
angeboten werden kénnen. Die Abgabe z.B. einzelner Puffer oder Lichtleiter ist logistisch nicht beherrschbar.

Von dieser Regel gibt es natiirlich auch Ausnahmen! Wenn Sie einen speziellen Wunsch haben, so fragen Sie bitte bei uns an.
Wir finden fast immer eine unbdiirokratische und schnelle Lésung. *

Europa fordert Sachsen

Irrtiimer und Anderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Geferdert mi Mitiin dor 412624 55/ P e !!

Europaischen Union. reqponle Enfwickiung

M
KRES KRES Modelle von Ihrem Fachhéndler:
Kostel & Rasch Elektronik + Service GmbH

Am Grenzbach 7

08427 Fraureuth

Tel g (0 37 6 1) 88 58 70 / F ax (0 37 6 1) 88 58 71 Der Verkauf unserer Modelle erfolgt tiber den Fachhandel.
E_m a II infO@ kre S . de Ersatzteile kénnen auch bei uns direkt bestellt werden!

out: team2e werbung+druck GbR, w eam2e.de | Jegliche Form der Vervielfltig ‘ arf.de immung der Fa. KRES.
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